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. I acdo da substincia/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto

Nome comercial: ~ RF 550 RESTAURADOR DE FAROIS

1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

Utilizagdo da substancia / da preparacao: Spray restaurador de fardis

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fabricante/fornecedor:

DEN BRAVEN LDA.

Rua da Quinta, Lote 6, Frossos

PT-4800-023 Braga

Tel.: 253 300 810

Fax.: 253 300 815

www.denbraven.pt

Entidade para obtengdo de informacoes adicionais:

Den Braven Lda

Tel.: 253 300 810

E-Mail: geral@denbraven.pt

1.4 Namero de telefone de emergéncia: CIAV Tox: 808 250 143

SECCAO 2. Identificagio dos perigos.

2.1. Classifica¢ao da substancia ou mistura.

O produto ¢ classificado perigoso nos termos das disposicaes a que se referem do Regulamento (CE)
1272/2008 (CLP) (e alteracdes e adequagdes subsequentes). O produto portanto exige uma ficha de
dados de seguranga de acordo com as disposicées do Regulamento (CE) 1907/2006 e alteracoes sub-
sequentes.Eventuais informacdes adicionais relativas aos riscos para a satide e/ou a0 ambiente cons-
tam das secgdes 11 e 12 da presente ficha.

2.1.1. Regulamento 1272/2008 (CLP) e modificagdes sucessivas e adaptacoes.

Classificagio e indicagio de perigo:

Aerosol 1 H222
H229
Skin Irrit, 2 H319

2.1.2. Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e alteragoes e adaptacées subsequentes.
Simbolos de perigo:

F+

Frases R:

12-67

O texto completo das frases de risco (R) e das indicacoes de perigo (H) consta da secgio 16 da ficha.
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2.2. Elementos do rétulo.
Etiquetagem de perigo nos termos do Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alteracoes e adequacdes subse-
quentes.

Palavras-sinal: Perigo

Adverténcias de perigo:

H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente sob pressio; pode rebentar se aquecido.
H319 Proveca irritagao ocular grave.

Recomendagdes de prudéncia:

P101 Se for necessdrio consultar um médico, mostre-The a embalagem ou o rétulo.

P102 Manter fora do alcance das criangas.

P210 Manter afastado do calor / faisca / chama aberta / superficies quentes. Nao fumar.

P211 Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicio.

P251 Recipiente sob pressio: nao perfurar nem queimar, nem mesmo depois do uso.

P280 Usar luvas de proteco / vestudrio de protecio / protecio ocular / protecio facial,

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM 0§ OLHOS: enxaguar cuidadosamente com dgua durante virios minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal The for possivel. Continuar a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico,

P4104P412 Manter a0 abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50°C / 122°F,

2.3. Outros perigos.
Informagoes nao disponiveis.

3.1. Substancias.
Informagdo nio pertinente.
3.2, Misturas,

Contém:

Identificacao, Conc. %. Classificacao 67/548/CEE. Classificagao 1272/2008 (CLP).
Dimetiletere

CAS. 115-10-6 50 - 100 F+ R12, Nota U Flam. Gas 1 H220, Nota U

CE. 204-065-8

INDEX. 603-019-00-8

N-BUTIL ACETATO

CAS. 123-86-4 9-17 R10, Re6, R67 Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066
CE. 204-658-1

INDEX. 607-025-00-1

ACETONA

CAS. 67-64-1 5-9 R66, R67, FR11, Xi R36 Flam. Lig. 2 H225, Eye [rrit. 2 319, STOT SE 3
CE. 200-662-2 H336, EUH066

INDEX. 606-001-00-8

XILENO (MISTURA DE ISOMEROS)

CAS. 1330-20-7 4-7 R10, Xn R20/21, Xi R38, Nota C Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox.
CE, 215-535-7 4 H332. Skin Irrit. 2 H315, Nota C

INDEX. 601-022-00-9

Dimetil-carbonata

CAS. 616-38-6 4-7 FRI1 Flam. Liq. 2 H225
CE. 210-478-4

INDEX. 607-013-00-6

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO

CAS. 108-63-6 3-4 R10 Flam. Liq. 3 H226
CE. 203-603-9

INDEX. 607-195-00-7

Nota: Valor superior do range excluido.

O texto completo das frases de risco (R) e das indicacdes de perige (H) consta da seccdo 16 da ficha.
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4.1. Descri¢ao das medidas de primeiros socorros.
OLHOS: Eliminar eventuais lentes de contacto. Lavar-se de imediato e com bastante 4gua por pelo
menos 15 minutos, abrindo bem as pélpebras. Se o problema persistir consultar um médico.

PELE: Tirar as roupas contaminadas. Lavar-se imediatamente e com bastante dgua. Se a irritacio
persistir, consultar um médico. Lavar o vestudrio contaminado antes de o voltar a utilizar.
INALAGAO: Transportar o sujeito ao ar livre. Se a respiracao for dificil, chamar de imediato um
médico.

INGESTAQ: Consultar de imediato um médico. Provocar o vomito sé sobre indicacao do médico.
Nao subministrar nada por via oral se o sujeito estiver inconsciente e se nio autorizados pelo médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados.
Para sintomas e efeitos devidos as substancias contidas ver cap. 11.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios.
Informagdes nao disponiveis.

SE 5 Medidasde combatenincendiosss i o s d e e e
5.1. Meios de extingao.

MEIOS DE EXTINCAO IDONEOS: Os meios de extincio sdo os tradicionais: anidrido carbénico,
espuma, poeira e agua nebulizada.

MEIOS DE EXTINCAO NAO IDONEOS: Nenhum em especial.

5.2, Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura.

PERIGOS DEVIDOS A EXPOSICAO EM CASO DE INCENDIO

Em caso de sobreaquecimento os contentores aerossol podem deformar-se, estourar ou ser projeta-
dos a uma distancia consideravel. Usar um capacete de protegio antes de se aproximar do incéndio.
Evitar respirar os produtos de combustao.

5.3. Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios.

INFORMACOES GERAIS

Arrefecer com jatos de dgua os contentores para evitar a decomposicio do produto e o desenvolvi-
mento de substancias potencialmente perigosas para a saude. Usar sempre o equipamento completo
de protecdo contra incéndio.

EQUIPAMENTO

Vestudrio normal para as pessoas envolvidas no combate a incéndio, como um aparelho respiratério
de ar comprimido de circuito aberto (EN 137) dotado de anti-chama (EN469), luvas anti-chamas
(EN 659) e botas para Bombeiros (HO A29 ou A30).
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di mar em caso de fugas acidentais,

6.1. Precaucées individuais, equipamento de prote¢ao e procedimentos de emergéncia.
Eliminar qualquer fonte de ignicao (cigarros, chamas, faiscas, etc.) ou de calor da drea na qual se
verificou a perda. Afastar as pessoas ndo equipadas. Usar luvas de protecio / vestudrio de protecao /
protecdo ocular / protecio facial.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental.

Impedir a dispersao no ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza,

Absorver o produto derramado com material absorvente inerte. Proceder a uma ventilacio suficiente
do local afetado pelo derrame. A eliminagdo do material contaminado tem de ser efectuada de acor-
do com as disposi¢des do ponto 13.

6.4. Remissdo para oulras seccoes.

Eventuais informagdes que dizem respeito & protecdo individual e a eliminacio estio indicadas nas
seccoes 8 e 13.

seamento e armazenagem.

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro.

Evitar a acumulagio de cargas eletrostaticas. Nao vaporizar sobre chamas ou corpos incandescentes.
Os vapores podem incendiar-se com a explosio, portanto é necessario evitar a acumulacido, manten-
do abertas portas e janelas e assegurando uma ventilacio cruzada. Nao comer, nem beber, nem fumar
durante o uso. Nao respirar aerossois.

7.2, Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades.

Conservar em local bem arejado, protegido dos raios solares diretos e 2 uma temperatura inferior aos
50°C, afastado de qualquer fonte de combustio.

7.3. Utilizagdes finais especificas.

Informagées nao disponiveis.
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8.1. Parametros de controlo.

Referéncias Normas:

2000/39/EC.
TLV-ACGIH ACGIH 2012

N-BUTIL ACETATO
Valor limite de limiar.
Tipo Estado

TIV-ACGIIH

ACETONA

Valor limite de limiar.

Tipo Eslado
OEL EU
TLV-ACGIH

XILENO (MISTURA DE ISOMEROS)
Valor limite de limiar.
Tipo Estado

OEL EU
TLV-ACGIH

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
Valor limite de limiar.
Tipo Estado

OEL EU
Legenda:

TLV da mistura solventes: 573 mg/m3.

TWA/8h
mg/m3
713

TWA/8h
mg/m3
1210
1187

TWA/8h
mg/m3
221

434

TWA/8h
mg/m3
275

rolo da exposi¢io/proteccio individual, =

ppm
150

ppm
500

500

pPpm
50
100

ppm
50

STEL/15min
mg/m3
950

STEL/15min
mg/m3

1781

STEL/15min
mg/m3

442

651

STEL/15min
mg/m3
550

ppm
200

Ppm

750

ppm
100
150

ppm
100

(C) = CEILING ; INALAV = Fracio Inaldvel; RESPIR = Fracio Respirdvel; TORAX = Fragao Tordxica,

QEL EU Diretiva 2009/161/UE; Diretiva 2006/15/EC: Directiva 2004/37/EC; Diretiva

PELE

PELE

P



Pag. 6 de 12

Ficha de dados de seguranca
em comformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data de impressao: 22.09.15 Numero da versdo 2 Revisdo em:22/06/17

8.2. Controlo da exposicao.

Tendo em conta que o uso de medidas técnicas adequadas teria sempre de ter a prioridade em relacio
a0s equipamentos de protecao pessoais, assegurar uma boa ventilacio no lugar de trabalho através de
uma aspiracao eficaz local.Os dispositivos de protecio individuais devem conter a marcac¢do CE que

atesta a sua conformidade com as normas em vigor. Prever duche de emergéncia com bacia rosto-o-
cular.

PROTECCAO DAS MAOS: Nio necessaria,

PROTECGAQ DA PELE: Usar vestuario de trabalho com mangas compridas e calcado de seguranca
para uso profissional de categoria I (ref. Diretriz 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavar-se com
agua e sabao depois de ter removido o vestudrio de protecao.

PROTECCAO DOS OLHOS: Aconselha-se usar éculos de prote¢do herméticos. (ref. Norma EN
166).

PROTECCAO RESPIRATORIA:Em caso de ultrapassagem do valor limiar (por ex. TLV-TWA) da
substancia ou de uma ou mais das substancias presentes no produto, aconselha-se usar uma mésca-
ra com filtro de tipo AX combinado com filtro de tipo P (ref. norma EN 14387). O uso de meios de
protegdo das vias respiratdrias é necessario caso as medidas técnicas adotadas nio sejam suficientes
para limitar a exposi¢do do trabalhador aos valores limiar tomados em considera¢do. A protecdo
oferecida pelas méscaras ¢, seja como for, limitada.As emissdes de processos de producdo, incluidas
as de equipamentos de ventilagio, deveriam ser controladas de acordo com a normativa de protegdo

do ambiente,

Os residuos do produto nao devem ser descarregados sem controlo nas dguas de descarga ou nos
cursos de agua.

Estado Fisico

Car

Cheiro

Limiar olfactivo.

pH.

Ponto de fusio ou de congelagio.
Ponto de ebulicio inicial.
Intervalo de ebulicio.

Ponto de inflamacio.

Velocidade de evaporagio
Inflamabilidade de solidos e gases
Limite inferior inflamabilidade.
Limite superior inflamabilidade.
Limite inferior explosividade.
Limite superior explosividade.
Pressae de vapor.

Densidade Vapaores

Solubilidade

Coeliciente de reparticio: n/octanol/agua:

Temperatura de autc-ignicio,
Temperatura de decomposigio,
Viscosidade

Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

9.2. Outras informacoes.

opriedades fisicas ¢

9.1. Informacées sobre propriedades fisicas e q

Aerossol
Transparente
Caracteristico
Nao aplicdvel.

Nio disponivel.
Nao disponivel.

Nio aplicavel.

Nio disponivel,

Nao aplicével.
Nio aplicavel.
Gas inflamavel

Nao disponivel,
Nao disponivel,
Nio disponivel,
Nao disponivel,
Nio disponivel.

Nio aplicavel.
Insolivel
Nio aplicavel.

Nio disponivel.

Nao aplicivel,
Nio aplicdvel.
Nao aplicavel
Nao aplicdvel

uimicas de base.

COV (Directiva 1999/13/CE) : 48,40% - 374,49 gflitro,
COV {carbono volitil) : 29.24% - 226,24 gllitro.

pT—
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10.1. Reactividade.
Nao existem perigos de reagdo especiais com outras substancias nas condicaes de utilizagdo normais,
ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO: estivel mas com o ar pode provocar levemente perdxidos que
explodem devide ao aumento da temperatura.

ACETONA: decompade-se por efeito do calor.

N-BUTIL ACETATO: decompde-se facilmente com dgua, especialmente se quente,

10.2. Estabilidade quimica.
O produto € estavel nas condi¢des normais de utilizacio e de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reacgoes perigosas.

Em condi¢des de uso e armazenagem normais nio sio previsiveis reagdes perigosas.

XILENO (MISTURA DE ISOMEROS): ¢ estével, mas pode dar reacgdes violentas em presenca de oxidantes
fortes como dcido sulfiirico, nitrico, percloratos. Pode formar misturas explosivas com o ar.

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO: pode reagir com viléncia com oxidantes e acidos fortes e metais
alcalinos.

ACETONA: risco de explosio por contacto com: trifluoreto de bromo, disxido de difluoreto, peroxido de hi-
drogénio, nitrosil cloruro, 2-metil-1, 3-butadieno, nitrometano, nitrosil perclorato. Pode reagir perigosamente
com: potdssio ter-butéxido, hidréxidos alcalinos, bromo, bromoférmio, isopreno, sédio, enxofre didxido,
cromo triéxido, cromil cloruro, dcido nitrico, cloroférmio, icido peroximonosulfurico, oxiclorure de fésforo,
acido cromosulfirico, fluoro, agentes oxidantes fortes, agentes redutores fortes. Desenvolve gases inflaméaveis
com nitrosil perclorato.

N-BUTIL ACETATO: risco de explosdo por contacto com: agentes oxidantes fortes. Pode reagir perigosamen-
te com hidréxidos alcalinos, potassio ter-butoxido. Forma misturas explosivas com o ar.

10.4. Condigdes a evitar,

Evitar o excesso de aquecimento.

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO: conservar em atmosfera inerte e protegido da humidade por se
hidrolisar facilmente.

2-BUTOXIETANOL: evitar a exposicio a fontes de calor e chamas livres.

ACETONA: evitar a exposicio a fontes de calor e chamas livres.

N-BUTIL ACETATO: evitar a exposi¢do a humidade, a fontes de calor e a chamas livres,

10.5. Materiais incompativeis.

Fortes redutores e oxidantes, bases e acidos fortes, materiais com temperatura elevada.

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO: oxidantes, dcidos fortes e metais alcalinos.

ACETONA: dcido e substancias oxidantes.

N-BUTIL ACETATO: 4gua, nitratos, substincias imensamente oxidantes, 4cidos e alcalis e potassio t-butoxi-
do.

10.6. Produtos de decomposi¢io perigosos.
ACETONA: queteno e outros compostos irritantes.

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos.

Na falta de dados toxicoldgicos experimentais sobre o préprio produto, os eventuais perigos do produto para a
saude foram avaliados com base nas propriedades das substancias contidas, segundo os critérios previstos pela
normativa de referéncia para a classificagdo. Considerar, portanto, a concentracio de cada substincia perigosa
eventualmente citada na secgdo. 3, para avaliar os efeitos de toxicidade decorrentes da exposi¢ao ao produto.

PT—‘
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1
Efeitos agudos: o contacto com os olhos provoca irritacdo; os sintomas podem incluir vermelhidao, edema,
dor e lacrimacao.
A inalacao dos vapores pode causar irritagao moderada do troco respiratério superior; o contacto com a pele
pode provocar irritacio moderada.
A ingestao pode provocar distirbios & satide que incluem dores abdominais com ardor, ndusea e vémito.
O produto contém substancias muito voldteis que podem provocar significativa depressao do sistema nervoso
central (SNC) com efeitos como sonoléncia, vertigens, perda dos reflexos, narcoses.

XILENO (MISTURA DE ISOMERQS): accdo téxica sobre o sistema nervoso central (encefalopatias); acgdo irritante sobre a ctitis,
conjuntiva, cérnea e aparelho respiratério.

ACETATO DE I-METIL-2-METOXIETILO: a principal via de entrada é a cutinea, equanto a respiratoria é menos importante, dada

a baixa tensao de vapor do produto. Acima dos 100 ppm tem-se irritagio das mucosas oculares, nasais ¢ orofaringeas. A 1000 ppm
notam-se problemas de equilibrio e irritagao aguda dos olhos. os exames clinicos e biolégicos praticados sabre voluntarios nao detecta-
ram anomalias. O acetato produz maior irritacao cutinea e ocular por contacto directo. Nio sio detectados efeitos erénicos no homem,

N-BUTIL ACETATO: no homem os vapores de substancia causam irritaao dos olhos e do nariz. Em caso de exposicoes repetidas,
tém-se irritacao cutdnea, dermatose (com secura e gretas da pele) e queratites.

Dimetil-carbonato

LD50 (Oral). > 5000 mg/kg Ratto

LD50 Cutinea). > 2000 mg/kg Coniglio
LE50 (Inalagdo). < 500 mgrkg Ratta

XILENO (MISTURA DE ISOMEROS)
LD30 (Oral). 3523 mg/kg Rat

LD50 Cutanea). 4350 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalagao). 26 mg/l/4h Rat

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
LD50 (Oral). 8530 mg/kg Rat
LD50 Cutdnea). > 5000 mg/kg Ral

ALCOOL BUTILICO

LD50 (Oral). 790 mg/kg Rat

LD50 Cutinea). 3400 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalacdo). 8000 ppm/4h Rat

N-BUTIL ACETATO

LD50 (Oral). > 6400 mg/kg Rat
LD50 Cutdnea). > 5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalagao), 21,1 mg/l/4h Rat

ologica.

O produto ¢ de considerado como perigoso para o ambiente e apresenta uma toxicidade para os organismos
aquaticos com efeitos negativos a longo prazo para o ambiente aquitico.

12.1. Toxicidade.
Dimetil-carbonato
ECS50 - Crustéceos.
> 100 mg/1/48h Daphnia magna
ECS50 - Algas / Plantas Aquéticas.
> 100 mg/1/72h Selenastrum capricornutum

12.2. Persisténcia e degradabilidade.
Informacgées nao disponiveis.

12.3. Potencial de bioacumulacio.
Informagoes nao disponiveis.

12.4. Mobilidade no solo.
Informagdes ndo disponiveis.

12.5. Resultados da avaliagio PBT e mPmB. . )
Com base nos dados disponiveis, o produto ndo contém substancias PBT ou vPvB em percentagem superior a
0,1%.

12.6. Outros efeitos adversos.
Informagdes nao disponiveis.

PT-
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agoes relativas 4 eliminagao,

13.1. Métodos de tratamento de residuos.

Reutilizar, se possivel. Os residuos do produto sio considerados residuos especiais nao perigosos. O

perigo dos residuos que contém em parte este produto tem de ser avaliado com base nas disposicoes
legais em vigor.

A eliminagao tem de ser confiada a uma sociedade autorizada 4 gestao dos residuos, segundo as nor-
mas nacionais e eventualmente locais.

Evitar absolutamente dispersar o produto no solo, em esgotos ou cursos de agua.

O transporte dos residuos pode ser sujeito ao ADR.

EMBALAGENS CONTAMINADAS

As embalagens contaminadas devem ser enviadas para serem recuperadas ou eliminadas segundo as
normas nacionais da gestdo de residuos.

sporte. =0

O transporte deve ser efectuado por viaturas autorizadas ao transporte de mercadorias perigosas se-
gundo as prescrigoes da edi¢do vigente do Acordo A.D.R. e as disposi¢des nacionais aplicaveis.O trans-
porte deve ser efectuado nas embalagens originais ou em embalagens feitas com materiais inatacaveis
pelo contetdo e nio susceptiveis de gerar reacedes perigosas. Os encarregados da carga e descarga das
mercadorias perigosas tém de ter formagdo apropriada sobre os riscos apresentados pelas matérias e
sobre os eventuais procedimentos a adoptar caso se verifiquem situacoes de emergéncia.

Transporte rodoviario ou ferroviario:

Clsse ADR/RID: g UN: 1950

Grupo de Embalagem: -

Etiqueta: 2.1

Nr. Kemler: --

Limited Quantity. 1L

Cddigo de restrigio em galeria. (D)

Nome técnico; AEROSOLS, FLAMMABLE

Transporte maritimo:

Classe IMO: 9.1 UN: 1950
Grupo de Embalagem: -
Etiqueta: 2.1
EMS: F-D,S-U
Poluente marinheo. NO
Nome Expedi¢do Apropriado: AEROSOLS (CYCLOHEXANE)




Ficha de dados de seguranca
em comformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

il

data de impressdo: 22.09.15 Numero da versdo 2 Revisdo em:22/06/17

Pag. 10de 12

Transporte aéreo:

IATA: 2 UN: 1950
Grupo de Embalagem: -
Etiqueta; 2.1
Cargo:
Instru¢oes Embalagem: 203 Quantidade maxima: 150 Kg
Pass.:
Instrugoes Embalagem: 203 Quantidade maxima: 75 Kg
Instrucdes especiais: A145, A167, AS02
Nome Expedigao Apropriado: AEROSOLS, FLAMMABLE

ormagao sobre regulamentagio.

ambiente.

Categoria Seveso. 8

Restricoes relativas ao produto ou as substancias contidas segundo o Anexo XVII do Regulamento (CE)
1907/20086.
Nenhuma.

Substancias em Cadidate List (Art. 59 REACH).
Nenhuma.

Substincias sujeitas a autorizacio (Anexo XIV REACH).
Nenhuma.

Substancias sujeitas a obrigacio de notificacdo de exportacio Reg. (CE) 649/2012;
Nenhuma,

Substincias sujeitas & Convencio de Roterdio:
Nenhuma.

Substéincias sujeitas 3 Convencao de Estocolmo:
Nenhuma.

Controles Sanitarios.

Os trabalhadores expostos a este agente quimico perigoso para a satide devem submeter-se a vigilancia sani-
taria desde que os resultados da avaliagao dos riscos demonstrem que existe apenas um risco moderado para
a seguranqa ¢ a saide dos trabalhadores e que as medidas previstas pela diretiva 98/24/CE sejam suficientes a
reduzir o risco.

15.2. Avaliagdo da seguran¢a quimica.
Nao foi processada uma avaliagdo de seguran¢a quimica para a mistura e as substancias contidas na
mesma.

15.1. Regulamentacao/legislacio especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e

Bl
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Texto das indica¢des de perigo (H) citadas nas seccoes 2-3 da ficha:

Flam. Gas 1 Gas inflamavel, categorias 1

Aerosol | Aerossol, categorias |

Acrosol 3 Acrossol, categorias 3

Elam. Liq. 2 Liquido inflamével, categorias 2

Elam. Liq. 3 Liquido inflamdvel, categorias 3

Acute Tox, 4 Toxicidade aguda, categorias 4

Eye Irrit. 2 [rritagdo ocular, categorias 2

Skan Trrit. 2 Trritagio cutdnea, categorias 2

STOTSE 3 Toxicidade para érgdns-alvo especificos - exposigdo dnica, categorias 3
Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquitico, toxicidade crénica, categorias 2
H220 Gés extremamente inflamavel.

Haz2 Acrossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob pressdo: pode rebentar se aquecido.

H225 Liquidn e vapoer facilmente inflamaveis.

H226 Liquido ¢ vapor inflamavets,

H312 Nocivo em contacto com a pele.

FH332 Naocivo por inalagio.

H319 Provoca irritacio ocular grave.

H3ils Provoca irritagdo cutinea,

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

EUH066 Pade provocar pele seca ou gretada, por exposicio repetida.

Texto das frases de risco (R) citadas nas secgoes 2-3 da ficha:

R10 INFLAMAVEL,
R11 FACILMENTE INFLAMAVEL,
R12 EXTREMAMENTE INFLAMAVEL.

R20/21 NOCIVO POR INALAGAO E EM CONTACTO COM A PELE.
R20/21/22 NOCIVO POR INALACAO. EM CONTACTO COM A PELE E POR INGESTAO,

R36 IRRITANTE PARA OS OLHOS.

R38 IRRITANTE PARA A PELE.

R6a PODE PROVOCAR SECURA DA PELE OU FISSURAS, POR EXPOSICAQ REPETIDA.
R67 PODE PROVOCAR SONOLENCIA E VERTIGENS, POR INALACAC DOS VAPORES,
LEGENDA:

- ADR: Acordo curopeu para o transporte rodovidrio das mercadorias perigosas
- CAS NUMBER: Numero do Chemical Abstract Service
- CE50: Concentracio que produz efeito em 50% da povoago sujeita a testes
- CE NUMBER: Namero de identificagio em ESIS (arquivo europeu das substancias existentes)
- CLP: Regulamento CE 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sem efeitn
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema harmonizado global para a classificagio e a rotulagem dos produtos quimicos
- IATA DGR: Regulamenlto para o transporte de mercadorias perigosas da Associagio internacional do lransporte aéreo
- IC50: Coneentragio de imobilizacdo de 50% da povoagio sujeita a testes
- IMDG: Cédigo maritime internacional para o transporte das mercadorias perigosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: O niimero de identificacio consta do Anexo VI do CLP
- LC50: Concentragdo mortal 50%
= LD50: Dose mortal 50%
- OEL: Nivel de exposicio ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulante ¢ toxico, segundo o REACH
- PEC: Concentragao ambiental previsivel
- PEL: Nivel de exposicio previsivel
- PNEC: Concentragao previsivel sem efeitos
REACH: Regulamenta CE 1907/2006
- RID: Regulamento para o transporte internacional de combéio de mercadorias perigosas
- TLV: Valor limite de limiar
- TLV CEILING: Concentragio que nao deve ser ultrapassada em qualquer altura da exposicic de trabalho
- TWA STEL: Limite de exposigdo a curto prazo
- TWA: Limite de exposicao a médio prazo
- VOC: Composto organico volatil
- vPvB: Muito persistente ¢ molto bicacumulante segundo o REACH
- WGK: Wassergetahrdungsklassen (Deutschland).
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Nota para o utilizader:

As informagoes contidas nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos a data da ultima versdo. O utilizador deve certificar-se sobre a idoncidade
das informagoes em relacio ao uso especifico da produto. Nio se deve interpretar este documento como garantia de alguma propriedade especifica do
produto. Dadn que o uso do produto nae abrange o nosso controlo direto, obrigatério para o utilizador observar sob a propria responsabilidade as leis e
as disposicies em vigor em matéria de higiene e seguranga, Nao se assumem responsabilidade para usos impréprios.Fornecer uma formagio apropriada
a0 pessoal encarregado do uso de produtos quimicos.




