ITOLUB SINTESIS 10W40

Propriedades:

Vantagens ¢ beneficios:

Lubrificante  sintético  de  maxima  qualidade
proporcionado grande proteccdo a motores a gasolina
¢ diesel ligeiros de ultima geracdo (com e sem
catalisador). A presenca de componentes sintéticos
permite uma grande estabilidade térmica associada a
um elevado rendimento, prolongando deste modo o
periodo de mudanga. )

= Manutengdo da viscosidade mesmo a temperaturas mais
desfavoraveis.

= Especialmente recomendado para largos intervalos de troca.

= Lubrificaciio imediata nas partidas a frio, concedendo uma
boa proteccdo contra o desgaste, inclusive nas zonas mais
criticas.

= Gragas ao seu elevado indice de viscosidade. a pelicula
lubrificante mantém-se mesmo nas condicdes mais
desfavoraveis

= Grande poder detergente ¢ dispersante, assegurando uma
limpeza total do motor.

= Excelente poder anti-desgaste o que permite prolongar a
vida util do motor.

= Volatilidade reduzida e consequente menor consumo de
lubrificante.

~ Nivel de Qualidade:

ACEA A3/B4-04 API SL/CF

MB 229.1 VW 501.01/505.00

Caracteristicas Tipicas:

Viscosidade cinemética a 40°C - ASTM D 445
Viscosidade cinemdtica a 100°C  ASTM D 445
indice de Viscosidade ASTM D 2270
Densidade a 15°C ASTM D 1298

98,10 cSt Ponto de Inflamacdo ASTM D 92 210G
14,30 ¢St Ponto de congelacdio  ASTM D 97 -250C
150

0,870 g/ce

Higiene e Seguranga:

FTOLUB Sintesis 10W40 Nio ¢ considerado perigoso. Para mais informacdo consuite a Ficha de
Dados de Seguranca (FDS) do produto.

Fabricante: 426020198

Comercializado por:
Telef: (+351) 224153713
Fax: (+351) 224159668
Email: geral@cpb.com.pi
WL CpaL e

Este documento foi traduzido de acordo com os dudos fornecidos pelo fabricante.
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