ITOLUB GEAR OIL 90 GL-4

Propriedades: Vantagens e beneficios:
Lubrificante mono graduado para caixas de = Grande capacidade de suporte de carga.
velocidades manuais, diferenciais, transmissdes ¢ tmed |
engrenagens, sujeitas a extrema pressdo. S3o dleos R G R i, ERTGGLE.
cuidadosamente refinados e hidrogenados, desgaste.

adicionados a fim de proporcionar caracteristicas de

) : = Excelentes propriedades anti-ferrugem ¢ anti-
extrema pressio e estabilidade perante a oxidacdo, o

espumantes.
que garante a continuidade e estabilidade da pelicula
lubrificante da superficie das engrenagens, evitando o = Resistente 4 dgua.
contacto metal-metal e o desgaste anormal dos
mMesmos.

Nivel de Qualidade:

APIGL-4
Caracteristicas Tipicas:
Viscosidade cinematica a 40°C ASTM D 445 190,00 cSt Ponto de Inflamagdo  ASTM D92 280" C
Viscosidade cinematica a 100°C ASTM D 445 17,50 ¢St Ponto de Congelagio ASTM D97 -12°C
indice de Viscosidade ASTM D 2270 95
Densidade a 15°C ASTM D 445 0,900 g/ce
Higiene e Seguranca:
ITOLUB Gear Qil 90 GL-4 Nio € considerado perigoso. Para mais informagdo consulte a Ficha de
Dados de Seguranca (FDS) do produto.
S -]
Comercializado por: .
Telef: (+351) 224153713
Fax: (+351) 224159668
Email: geral@cpb.com.pt
Fabricante: A26020198 wiw.eph.com. pt

Este documenta foi traduzido de acordo com os dados fornecidos pelo fabricante.
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